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5.3 Modellkalibrierung

Zwecks Kalibrierung des 1D-Wasserspiegellagenmodells lagen an den beiden Pegeln Berner
Heerweg und Berner Allee gemessene Wasserstandszeitreihen fir die Hochwasserereignisse
vom Dezember 2007 und Februar 2011 vor.

In einem ersten Schritt wurden die zu den maximal gemessenen Wasserstanden
korrespondierenden Hochwasserabflliisse bestimmt. Hierflir wurde die fir den Pegel Berner
Heerweg vorliegende Schliisselkurve (Wasserstand-Abfluss-Beziehung) verwendet. Da diese
aber nur eine Wasserstand-Abfluss-Beziehung bis zu einem Wasserstand von 17,65 mNN
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Abbildung 9: Extrapolation der Schliisselkurve Pegel Berner Heerweg mittels
hydraulischer 1D-Wasserspiegellagenberechnung.

Bei den hydraulischen Berechnungen fir die Schlisselkurven-Extrapolation wurden die in
Tabelle 2 aufgeflihrten Rauheitsbeiwerte verwendet. Dartiber hinaus ist anzumerken, dass die
hydraulische Berechnung mit dem 1D-Wasserspiegellagenmodell an der Querprofilstation km
2,304 ausgewertet wurde; der Pegel Berner Heerweg liegt aber gem. Lagekoordinaten ca. 4 m
oberhalb dieser Querprofilstation. Die berechneten Wasserstdnde am Querprofil km 2,304
wurden deshalb zwecks Vergleichbarkeit mit den Wasserstandsmessungen am Pegel um
einen Offset von +12 cm korrigiert. Dieser Offset wurde aus dem ortlichen Langsgefélle der
Gewassersohle aufgrund der terrestrischen Gewéasservermessung ermittelt.
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